
  

Die intelligente Schwimmbadwärmepumpe 
Die BWT Fullinverter Wärmepumpe reguliert die Leistung in Relation zur Wassertemperatur, berücksichtigt aber auch die Außentemperatur. 
Dies garantiert Heizleistung auf bestem Cop-Niveau und niedrigsten Geräuschpegel! 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funktionen und Vorteile 
 
 

• Einsatz und Bedienung 
Digitaler ‘Touch Screen’ mit 3 Betriebsarten. 

 
 

• Effizent 
4-Wege-Ventil: 
- Abtauen in umgekehrter Reihenfolge 

• Optimale Perfektionen 

- « Blue Fins » Beschichtung am 
Vedampfer für eine bessere 
Korrosionsbeständigkeit und bessere 
Evakuierung der Kondensation. 

 
- Inverter-Kompressor, 

- Betrieb bei niedrigen Temperaturen 

 

• Niedriges Temperatursystem 

Schutz der Wärmepumpe bei 
Temperaturen unter 0°C: 
- Vorwärmen des verdichtergehäuses 

höherer COP dank des 
Motors mit variabler 
Geschwindigkeit 

 
bis 
Jahre 

- Froststutz der Verdampferkonden 

- Automatische Steuerung des 
Niedertemperatursystems 

 
• Niedriger Lärmpegel 

INVERTER Technolgy: Passt die 
Drehzahl des Kompressors und des 
Lüfters automatisch an, um das 
Geräusch zu minimieren. 

- Titanium-Wärmetauscher in einem 
PVC-Gehäuse, effizent und 
korrosionsbeständig 

 
 

- Ventilator mit variabler 
Geschwindigkeit, um optimale 
Leistungen sicherzustellen 

 

 

• INTELLIGENTES Betriebssystem 
Die Wärmepumpe reguliert ihre 

Leistung abhängig von der 

Lufttemperatur. 

 

• Verbindungen 
Kompatibel mit den 
Fernverwaltungssystemen Polyconnect 
PRO und LITE 

BWT Fullinverter 

 
 

INVERTER 



 

Technische Daten 
 
 

Modell 
BWTFullinverter 

FI45 

BWTFullinverter 
FI55 

BWTFullinverter 
FI70 

BWTFullinverter 
FI85 

BWTFullinverter 
FI105 

BWTFullinverter 
FI130 

BWTFullinverter 
FI160 

Empf. Poolgröße 
(Mai-Sep. mit 
Abdeckung) 

30-45 m³ 45-55 m³ 55-70 m³ 70-85 m³ 85-105 m³ 105-130 m³ 130-160 m³ 

Luft 28°C / Wasser 28°C / 
Feuchtigkeit 80% 

Energie Output 
Boost Mode 

8,8 kW 10,6 kW 12,8 kW 16,5 kW 20,1 kW 24,2 kW 27,8 kW 

COP Boost mode 6,5 ~ 5,4 6,5 ~ 5,4 6,8 ~ 5,6 6 ~ 5,4 5,9 ~ 5,2 6 ~ 5,4 5,9 ~ 5,2 

Energie Output 
Smart Mode 

8,8 ~ 3,5 kW 10,9 ~ 3,9 kW 12,9 ~ 4,2 kW 16,5 ~ 5,5 kW 20,1 ~ 6,5 kW 24,4 ~ 7,8 kW 
27,8 ~ 10,5 

kW 

COP Smart Mode 10,8 ~ 5,4 10,8 ~ 5,4 11,2 ~ 5,6 10,8 ~ 5,4 10,1 ~ 5,2 10,8 ~ 5,4 10,1 ~ 5,2 

Energie Output 
ECO-Silence Mode 

5,8 ~ 3,5 kW 7,1 ~ 3,9 kW 8,4 ~ 4,2 kW 9,9 ~ 5,5 kW 12,2 ~ 6,5 kW 16,3 ~ 7,8 kW 
18,6 ~ 10,5 

kW 

COP ECO-Silent 10,8 ~ 8,3 10,8 ~ 8,3 11,2 ~ 8,5 10,8 ~ 8,3 10,1 ~ 8,1 10,8 ~ 8,3 10,1 ~ 8,1 

Luft 15°C / Wasser 26°C / 
Feuchtigkeit 70% 

Energie Output 
Boost Mode 

6,4 kW 7,5 Kw 9,8 kW 11,7 kW 14,6 kW 18,2 kW 22,8 kW 

COP Boost mode 4,9 ~ 4,4 4,9 ~ 4,4 5 ~ 4,5 4,6 ~ 4,4 4,6 ~ 4,3 4,6 ~ 4,4 4,5 ~ 4,2 

Energie Output 
Smart Mode 

6,4 ~ 3,2 kW 7,5 ~ 3,5 Kw 9,8 ~ 3,7 kW 11,7 ~ 4,2 kW 14,6 ~ 4,9 kW 18,2 ~ 6,8 kW 22,8 ~ 8,1 kW 

COP Smart Mode 6,7 ~ 4,4 6,7 ~ 4,4 6,8 ~ 4,5 6,7 ~ 4,4 6,6 ~ 4,3 6,7 ~ 4,4 6,5 ~ 4,2 

Energie Output 
ECO-Silence Mode 

3,8 ~ 31 kW 4,9 ~ 3,5 kW 7,8 ~ 3,7 kW 6,7 ~ 4,4 kW 8,5 ~ 4,9 kW 10,2 ~ 6,8 kW 12,5 ~ 8,1 kW 

COP ECO-Silent 6,7 ~ 5,6 6,7 ~ 5,6 6,8 ~ 5,5 6,7 ~ 5,7 6,6 ~ 5,6 6,7 ~ 5,7 6,5 ~ 5,6 

Geräuschpegel 
minimum, ECO- 

Silence Mode (bei 
10m) 

 
21 dB(a) 

 
21 dB(a) 

 
22 dB(a) 

 
22 dB(a) 

 
24 dB(a) 

 
24 dB(a) 

 
25 dB(a) 

Arbeits- 
Temp.bereich 

-15°C -> 38°C 

Kältemittel R32 
 

*Die Tests werden mit einer Lufttemperatur von 15°C, einer Wassereintrittstemperatur von 26°C und einer Wasseraustrittstemperatur 
von 28°C durchgeführt, um den erforderlichen Wasserdurchfluss, die Heizleistung und den Verbrauch festzulegen. In Übereinstimmung 
mit den FPP-Empfehlungen (French Pool Federation). 

 

*COP : Coefficient de performance 


